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Kleber Konturschnitt

Legen Sie auf einer seperaten Ebene einen Pfad an, welcher
der GréRe und der Form Ihres Stickers entspricht und ordnen
Sie diesem die Farbe 100% Cyan zu.

Gestalten Sie lhre Druckvorlage nach Lust und Laune! Be-
achten Sie dabei, dass Texte nicht zu knapp an den Schnitt-
kanten stehen sollten (mindestens 2mm Abstand), um einen
Anschnitt zu vermeiden. Rechnen Sie bei abfallendem Druck »
mindestens 2mm Beschnittzugabe an jeder Schnittkante

dazu.

Zum Schluss muss die Ebene mit dem Schneide-Pfad an der
obersten Stelle sein. Exportieren Sie Sie das Dokument als
PDF (Kompatibilitat 1.6). ' -

einzelne Sticker in individueller

Wir freuen uns auf lhre Bestellungen!

Weitere Informationen zum Thema Konturschnitt
finden Sie auf unserem Infoblatt unter:
www.druck.at > PDF Erstellung
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TIPP ZUR KOSTENERSPARNIS Kleberin verschiedenen Montage auf einem Bogen
Da Klebefolien nach Anzahl der Druckvorlagen und m? s
verrechnet werden, haben Sie die Moglichkeit, uns lhre
Druckvorlagen mit verschiedenen Grofien und Formen
fertig auf einem Bogen bis max. 1.300x3.000mm mon-
tiert zu schicken. Damit wir die Kleber auch auf lhre
gewiinschte Form schneiden kdnnen, legen Sie bitte fir

jede Vorlage auf dem Bogen eine Schneidekontur in der - ,’ 'v ‘_ ) Y . ~

Druckdatei an! Bitte beriicksichtigen Sie 4mm Sicher- 1600080008500

heitsabstand zwischen den Konturen! 1008000 B000H¢
;000 :
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verschiedene Sticker in verschiedenen
Formen und GroBen auf einem Bogen geliefert

Sticker am Bogen (bei mehreren Vorlagen und verschiedenen GréRen)

ACHTUNG: Konturschnitt kann 1-2mm abweichen! )




