Holz - Flaschenoffner
beidseitige Lasergravur

« Druckformat/Gravurflache: 90 x 10mm

« Sicherheitsabstand: 1mm

Alle Elemente, welche graviert

. . . werden sollen, missen in
» Mindeststrichstarke: 1pt 100% Schwarz angelegt werden!

« Mindestschriftgrofle: 4pt, bei filigranden Schriften 5pt

« Fiir eine optimale Qualitdt verwenden Sie bitte ausschlieRlich Vektorgrafiken, wenn Sie eine Pixelgrafik libermitteln
sollte diese mindestens 600dpi aufweisen. Verldufe, Grau- bzw. Schwarzabstufungen sind technisch nicht darstellbar

und kdnnen zu ungewollten Liicken In der Darstellung fiihren!

144mm Endprodukt
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« Skizze ist nicht maf3stabsgetreu und dient nur zur Information.
Endprodukt

Bitte benutzen Sie fiir die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!

« Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch

Druckformat/Gravurflache

kann es zu minimalem Versatz kommen.

Sicherheitsabstand

I Druckformat Sicherheitsabstand

maximale Gravurflache Abstand zwischen Text und
Rand/Druckformat (verhindert
unerwiinschten Anschnitt)



