Lanyards
mit Haken und Sicherheitsvers

« Endformat: 967 x 25 mm

« Druckformat: 971 x 29 mm
+ Beschnittzugabe: 2 mm

« Sicherheitsabstand: 2 mm

chluss, 25mm

971 mm (Druckformat)

967 mm (Endformat)

eet praesecte feugait ut nonsequat. Ut at. Tinibh

euis eetpraesecte feugait ut nonsequat. Ut at. Tinibh euis estrud do

estrud do conum quis nulla feugait lam, cons ad do dolor- conum quis nulla feugait lam. cons ad do dolorperos nim do du-

peros nim do duisim ipsusting et aasionummy nis alit

lum isim ipsusting et adionummy nis atitlum nibh et loborting eum

nibh et loborting eum at utet dio conse commy nullam- at utet dio conse commy nullamcommy nos nisi te doloborper

Schnappverschluss. Bitte keine wichtigen
Elemente oder Schriften in diesen Bereich
platzieren.

Sicherheitsverschluss Karabinerhaken

971 mm (Druckformat)

967 mm (Endformat)

eet praesecte feugait ut nonsequat. Ut at. Tinibh euis estrud do

conum quis nulla feugait lam, cons ad do dolorperos nim do duisim ipsusting et

adionummy nis alit lum nibh et loborting eum at utet dio conse sommv nullamcommy nos nisi te doloborper alismod iamcortie minibh ea facipit

prat am quis ex elenis am vulla facin et, quam, qui tin vendre do
vel ute feugue dionulp utatem num zzriustrud modolore magna

tobore te vullan ulputpat, si. Sit eum dit iurerae sequisim quisisit veniscilla core
faccum init praessit lorperc ipisim eum velit nostrud endipit prat. Ugait nibh eu

Es wird empfohlen vollfachige oder sich wiederholende Motive zu verwenden
da es auf der Riickseite zum Versatz beim Druckbild kommen wird.

Bitte beachten Sie:

« Skizze ist nicht maRstabsgetreu und dient nur zur Information.
Bitte benutzen Sie fiir die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!

« Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken miissen bis an den Rand
des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Rander
zu gewahrleisten.

« Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch
kann es beim Schneiden und Falzen zu minimalen Abweichungen

Druckformat

Beschnittzugabe

Sicherheitsabstand

unbedruckbare Flachen

kommen.
Il Endformat 77 Druckformat Beschnittzugabe Sicherheitsabstand
fertiges/beschnittenes Endformat inkl. Beschnittzugabe verhindert weile Blitzer Abstand zwischen Text und
Format an der Schneidekante Rand/Endformat (verhindert

unerwiinschten Anschnitt)



