
Bitte beachten Sie:

• Skizze ist nicht maßstabsgetreu und dient nur zur Information. 
	 Bitte benutzen Sie für die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!

• Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken müssen bis an den Rand 
	 des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Ränder 
	 zu gewährleisten.

• Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch 
	 kann es zu minimalen Abweichungen kommen.

 Druckformat
Endformat inkl. Beschnittzugabe

Sicherheitsabstand
Abstand zwischen Text und 
Rand/Endformat (verhindert 
unerwünschten Anschnitt)

 Endformat
fertiges Format

Beschnittzugabe
verhindert weiße Blitzer
an der Schneidekante

Druckformat

Beschnittzugabe

Sicherheitsabstand

Plastikkarten 86 x 54 mm
mit Rubbelfeld und Unterschriftsfeld
• Druckformat: 90 x 58 mm
• Endformat: 86 x 54 mm
• Sicherheitsabstand: 3 mm
• Eckenradius: 2,5 mm
• Beschnittzugabe: 2 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque pe-
natibus et magnis dis parturient montes, nas-
cetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede ju-
sto, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 

86 mm (Endformat)
90 mm (Druckformat)
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque pe-
natibus et magnis dis parturient montes, nas-
cetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede ju-
sto, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mol-

86 mm (Endformat)
90 mm (Druckformat)

54
 m

m
 (E

nd
fo

rm
at

)

58
 m

m
 (D

ru
ck

fo
rm

at
)

Voderseite Vorderseite

Rubbelfeld

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
d o l o r . A e n e a n 
m a s s a . C u m 
sociis natoque penatibus et magnis dis partu-
rient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, ali-
quet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 

Rückseite

Unterschriftsfeld

Rubbelfeld und Unterschriftsfeld
• Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um 
Verktorgrafiken handeln muss.
• Der Mindestabstand beider Spizifikationen muss  
1mm vom Endformatsrand betragen.
• Position und Größe sind variierbar. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Aenean com-
modo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum soci- i s 
natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vul-
putate eget, 
arcu. In enim 

Rückseite

Rubbelfeld

Unterschriftsfeld



Schmuckfarben
Anleitung für das Rubbelfeld

Farbe wählen und auf „Vollton“ stellen

Beachten Sie bitte, dass wir für das Rubbelfeld neben der Druck-
datei eine separate Datei benötigen.

Legen Sie die Schmuckfarbe als Volltonfarbe mit dem Namen 
(Rubbelfeld) für das Rubbelfeld an. Wählen Sie dafür am Besten 
eine Signalfarbe (C= 75, M= 5, Y= 100, K= 0 für Grün).

Entfernen Sie die Ebene „Unterschrift sfeld“ und wählen Sie die 
Ebene mit Rubbelfeld aus und füllen Sie die entsprechenden 
Bereiche mit der zuvor angelegten Schmuckfarbe. Beide 
Konfigurationen können nicht gleichzeitig angewendet werden. 

Zum Schluss bringen Sie die Ebene mit der Schmuckfarbe an 
die Position zwischen Info und Gestaltung und exportieren das 
Dokument als PDF.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

Rubbelfeld-Ebene auswählenRubbelfeld-Ebene auswählen

Das Rubbelfeld mit der Schmuckfarbe füllen



Schmuckfarben
Anleitung für das Unterschrift sfeld

Farbe wählen und auf „Vollton“ stellen

Beachten Sie bitte, dass wir für das Unterschrift sfeld neben der 
Druckdatei eine separate Datei benötigen.

Legen Sie die Schmuckfarbe als Volltonfarbe mit dem Namen 
(Unterschrift sfeld) für das Unterschrift sfeld an. Wählen Sie da-
für am Besten eine Signalfarbe (C= 75, M= 5, Y= 100, K= 0 für Grün).

Entfernen Sie die Ebene „Rubbelfeld“ und wählen Sie die Ebene 
mit Unterschrift sfeld aus und füllen Sie die entsprechenden 
Bereiche mit der zuvor angelegten Schmuckfarbe. Beide 
Konfigurationen können nicht gleichzeitig angewendet werden. 

Zum Schluss bringen Sie die Ebene mit der Schmuckfarbe an 
die Position zwischen Info und Gestaltung und exportieren das 
Dokument als PDF.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

Unterschri� sfeld-Ebene auswählenUnterschri� sfeld-Ebene auswählen

Das Unterschri� sfeld mit der Schmuckfarbe füllen


